
Renault MASTER
Новий



Новий Master, 

надійність та статус
Новий MASTER з новим дизайном стане справж нім 

обличчям Вашої компанії.

Вертикальна передня частина з високою лінією 

капоту, хромованою решіткою радіатора та світло-

діодними денними ходовими вогнями у формі 

літери С надихають рішучістю, динамі кою та сучас-

ністю.

Новий MASTER завжди відповідає потребам про-

фе сіо налів та буде Вашим ідеальним парт нером 

у розвитку бізнесу.



Водіння ще ніколи 

не було таким 

комфортним

Пасажирське відділення Нового MASTER 

було повністю змінено, щоб зробити його ще 

більш якісним та привабливим, не забуваючи 

при цьому про комфорт, практичність та 

функціональність. Нова сучасна панель приладів 

обладнана відділеннями для зберігання речей, 

включаючи висувний ящик Easy life об’ємом 

10,5 л. Також тут розташована практична висувна 

підставка Easy life, яку легко витягнути одним 

дотиком. Ця інновація Renault трансформує 

пасажирське відділення у комфортний простір 

для роботи чи прийому їжі. В центральній частині 

мобільного офісу можна зручно встановити ваш 

комп’ютер, щоб Вам було комфортно працювати. 

А завдяки бездротовому зарядному пристрою 

Ваш смартфон буде легко заряджатися під час 

подорожі.



Легке та зручне 

завантаження

Новий MASTER надає перевагу практичності 

та ефективності. Задні двері відчиняються на 

270°, а низькі пороги дозволяють з легкістю 

завантажувати важкі речі. Такелажні петлі (до 

12 шт) убезпечують товари, а ручки, ідельно 

розташовані збоку дверей, зберігають Ваші 

сили під час завантаження та розвантаження 

автомобіля. Новий MASTER адаптований до 

щоденних завдань професіоналів завдяки 

широким заднім та боковим дверним отворам 

та оптимальному об’єму завантаження (від 8 м3 

до 22 м3).

Посилені замки, сигналізація та ключ з 3-ма 

кноп ками дозволяють не турбуватися про 

безпеку під час роботи.







Наша задача – 

адаптуватися 

до Ваших потреб
Новий MASTER — це комерційний автомобіль, ство-

рений для Вас. Можливі різні варіанти пере облад-

нання, які задовольнять Ваші потреби (бортова плат-

форма, фургон великої місткості, рефриже ра тор 

та ін.). Новий MASTER також пропонує різні оздоб-

лен ня, наприклад дерев’яну обшивку вантажного 

від ді лення.

Новий MASTER, беззаперечно, стає ще ближ чим 

до задоволення потреб професіоналів.



Ілюстрація можливостей мобільного офісу. Доступність зображених опцій уточнюйте у офіційних дилерів Renault.



1.

2.

Системи допомоги 

водію

Один з наших пріоритетів — це Ваша безпека. 

Щоб зробити Вашу подорож безпечною та 

спокій ною, Новий MASTER обладнано різнома-

ніт ними системами допомоги під час керування. 

Приклади? 

1. Система контролю сліпих зон: Новий MASTER 

обладнано системою, яка визначає наявність будь-

якого автомобіля у зоні, яку Ви не можете перевірити 

за допомогою бокових дзеркал заднього огляду. 

Сис те ма активна при швидкості від 30 км/год до 

140 км/год. Світловий сигнал одразу сповіщає про 

наявність перешкоди та забезпечує кращу бокову 

видимість. 

2. Система стабілізації руху при боковому 
вітрі: Новий MASTER має систему, яка допомагає 

дотримуватися траєкторії на швидкості більше 

70 км/год за наявності сильного бокового вітру або 

рапто вих поривів вітру. 



Функція покращеного зчеплення з дорогою

Їдьте будь-куди 

та за будь-яких умов

Ви фермер, підприємець чи перевізник? Вам 

доводиться їздити по складних ділянках 

дороги?

Якщо Вам доводиться працювати на неас фаль-

тованих ділянках дороги без твердого покрит-

тя, функція Extended Grip забезпечить краще 

зчеплення з дорогою та дозволить подолати 

погані відрізки шляху.



Доступні 

2 типи приводу

Ваш бізнес передбачає перевезення важких, 

об’ємних чи крихких вантажів? Новий MASTER 

пропонує два технічні рішення, які зможуть 

задовольнити Ваші вимоги: версія з переднім 

або заднім приводом. Яку обрати?

Кожна з версій пропонує свої беззаперечні 

переваги. З висотою завантаження на 13 мм 

нижче, Новий MASTER з переднім приводом* 

у 3-х варіантах довжини ідально підійде для 

вирішення завдань з завантаження та пере ве-

зен ня вантажів.  Але якщо для Вас в пріоритеті 

зчеп лення з дорогою, обирайте Новий MASTER 

із заднім приводом, який дозволяє більше наван-

тажувати задню вісь та везти причіп вагою до 

3,5 т** по будь-якому дорожньому покритті. Що 

може бути краще за наявність вибору?

  * Повна маса транспортного засобу до 3,5 т. 
** Версія з заднім приводом та спареними колесами.

Передній привод

Задній привод



КОЛЬОРИ КУЗОВА

Білий, лак (QNG)

Яскраво-червоний, лак (719)

Сірий асфальт, лак (KPW)

Оранжевий, лак (031) 



Сірий, металік (KNH)

Лимонний, лак (396)

Сіро-блакитний, металік (J47)

Синій, лак (RNQ)

Чорна перлина, металік (676)

Блакитний, лак (423)



ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ

E1 COMFORT
Дизайн 

LED денні ходові вогні C-shape• 
Хромовані елементи передньої частини • 
(планка між фарами та верх бампера)
Ковпаки коліс Mini• 
3,5" TFT цифровий дисплей бортового • 
компютера
Тканина сидінь Kaleido чорного і сірого • 
кольорів 

Обладнання 
Система утримання на схилі HSA та • 
оптимізація зчепелення коліс Extended Grip
Система стабілізації руху при боковому • 
вітрі SWA
Датчики дощу та світла• 
Електродзеркала заднього огляду • 
з обігрівом
Cидіння водія з регулюванням • 
в 2-х площинах з підлокітником

Подвійне пасажирське сидіння• 
Металева перегородка• 
Праві зсувні двері• 
Захист стін та дверей «стандарт» • 
у половину висоти вантажного віддсіку
Такелажні петлі у вантажному відсіку • 

На ілюстрації версія з опціями: кондиціонер, MediaNav Evo, круїз-контроль і хромоване оздоблення інтер’єру



Тканина Kaleido 
чорний і сірий (стандарт)

Тканина Kompo 
чорний та темний карбон (опція)

Штучна шкіра 
чорний (опція)

ОББИВКИ СИДІНЬ

16” сталеві диски 
з ковпаками Mini
(стандарт)

16” сталеві диски 
з ковпаками Maxi
(опція)

КОВПАКИ ТА ДИСКИ ШИНИ

Передній привод: 

Розмір коліс R16C J6,5

Розмір шин 225/65

Задній привод:

Розмір коліс R16C J5,5 

Розмір шин 195/75



РОЗМІРИ

Передньоприводний фургон

МАСА і ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ Передньоприводного фургона, кг

Версія Об’єм, м3 Макс. повна маса
3,5 т

L1H1 8
Мін. споряджена маса¹ 1 898

Макс. вантажопідйомність² 1 602

L1H2 9
Мін. споряджена маса¹ 1 926

Макс. вантажопідйомність² 1 574

L1H1 / L1H2

Макс. навантаження на передню вісь 1 850

Макс. навантаження на задню вісь 2 100

Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм) 2 500 / 750

Радіус розвороту, від бордюру до бордюру 12,0 м

Радіус розвороту, від стіни до стіни 12,5 м

L2H2 10,8

Мін. споряджена маса¹ 1 962

Макс. вантажопідйомність² 1 538

Макс. навантаження на передню вісь 1 850

Макс. навантаження на задню вісь 2 100

Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм) 2 500 / 750

Радіус розвороту, від бордюру до бордюру 13,6 м

Радіус розвороту, від стіни до стіни 14,1 м

L3H2 13
Мін. споряджена маса¹ 2 052

Макс. вантажопідйомність² 1 448

L3H3 14,8
Мін. споряджена маса¹ 2 092

Макс. вантажопідйомність² 1 408

L3H2 / L3H3

Макс. навантаження на передню вісь 1 850

Макс. навантаження на задню вісь 2 100

Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм) 2 500 / 750

Радіус розвороту, від бордюру до бордюру 15,7 м

Радіус розвороту, від стіни до стіни 16,2 м

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ Передньоприводного фургона, мм
L1H1 L1H2 L2H2 L3H2 L3H3

Вантажний відділ
Довжина 2 583 3 083 3 733

Довжина на 1,1 м 2 530 3 030 3 680

Ширина 1 765

Ширина між арками 1 380

Висота 1 700 1 894 2 144

Бокові сзувні двері
Ширина 1 050 1 270

Висота 1 581 1 780

Задні двері
Ширина (169 мм над підлогою) 1 580

Висота отвору 1 627 1 820

Висота порогу (мін./макс) 546 / 564 544 / 563 545 / 562 543 / 557 542 / 555

Кліренс (мін.) 186 178 172 169

¹  Споряджена маса, це маса автомобіля включаючи робочі рідини, інструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене, та водія. Маса 
водія дорівнює 75 кг, паливний бак заповнений на 90 %. Маса вказана для базової комплектації автомобіля і може відрізнятись залежно 
від встановленого обладнання.

²  Вантажопідйомність вираховується як різниця між максимальною повною і спорядженою масою.



H3

Задньоприводний фургон

* Здвоєні колеса.

МАСА і ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ Задньоприводного фургона, кг

Версія Об’єм, м3 Макс. повна маса
4,5 т

L3H2 12,4
Мін. споряджена маса¹ 2 328

Макс. вантажопідйомність² 2 172

L4H3 17
Мін. споряджена маса¹ 2 448

Макс. вантажопідйомність² 2 052

L3H2 / L4H3

Макс. навантаження на передню вісь 1 850

Макс. навантаження на задню вісь 3 200

Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм) 3 000 / 750

Радіус розвороту, від бордюру до бордюру 13,6 / 15,7 м

Радіус розвороту, від стіни до стіни 14,1 / 16,2 м

¹  Споряджена маса, це маса автомобіля включаючи робочі рідини, інструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене, та водія. Маса 
водія дорівнює 75 кг, паливний бак заповнений на 90 %. Маса вказана для базової комплектації автомобіля і може відрізнятись залежно 
від встановленого обладнання.

²  Вантажопідйомність вираховується як різниця між максимальною повною і спорядженою масою.

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ Задньоприводного фургона, мм
L3H2 L4H3

Вантажний відділ
Довжина 3 733 4 383

Довжина на 1,1 м 3 680 4 330

Ширина 1 765

Ширина між арками 1 080

Висота 1 798 2 048

Бокові сзувні двері
Ширина 1 270

Висота 1 684

Задні двері
Ширина (169 мм над підлогою) 1 580

Висота отвору 1 724

Висота порогу (мін./макс) 706 / 724 700 / 715

Кліренс (мін.) 181 167



Шасі з одинарною кабіною

Передній привод

* Здвоєні колеса.

Задній привод

РОЗМІРИ

РОЗМІРИ Шасі з одинарною кабіною, мм
Передній привод Задній привод

L2 L3 L3 L4
Макс. довжина кузова 5 924 7 298 6 452 7 928

Довжина платформи (мін./макс.) 3 184 / 3 466 3 834 / 4 840 3 734 / 3 993 4 384 / 5 470

Висота шасі (мін./макс.) 735 / 740 736 / 741 784 / 787 786 / 789

Ширина із дзеркалами на довгих 
кронштейнах

2 654

Ширина платформи (мін./макс.) 2 170 / 2 350

Кліренс (мін.) 166

МАСА І ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ Шасі з одинарною кабіною, кг
Передній привод Задній привод

L2 L3 L3 L3 L4
Макс. повна маса 3,5 т 3,5 т 3,5 т 4,5 т 4,5 т
Мін. споряджена маса¹ 1 768 1 789 2 049 2 049 2 087

Макс. вантажопідйомність² 1 732 1 711 1 451 2 451 2 413

Макс. навантаження на передню вісь 1 850

Макс. навантаження на задню вісь 2 100 2 800 3 200

Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм) 2 500 / 750 3 000 / 750

Радіус розвороту, від бордюру до бордюру 13,6 м 15,7 м 13,6 м 15,7 м

Радіус розвороту, від стіни до стіни 14,1 м 16,2 м 14,1 м 16,2 м

¹  Споряджена маса, це маса автомобіля включаючи робочі рідини, інструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене, та водія. Маса 
водія дорівнює 75 кг, паливний бак заповнений на 90 %. Маса вказана для базової комплектації автомобіля і може відрізнятись залежно 
від встановленого обладнання.

²  Вантажопідйомність вираховується як різниця між максимальною повною і спорядженою масою.



Шасі з подвійною кабіною

Задній привод

Передній привод

* Здвоєні колеса.

РОЗМІРИ Шасі з подвійною кабіною, мм
Передній привод Задній привод

L2 L3 L3 L4
Макс. довжина кузова 5 924 7 298 6 452 7 928

Довжина платформи (мін./макс.) 2 434 / 2 516 3 084 / 4 044 2 985 / 3 416 3 635 / 4 436

Висота шасі (мін./макс.) 727 / 732 731 / 736 775 / 780 778 / 781

Ширина із дзеркалами на довгих 
кронштейнах

2 654

Ширина платформи (мін./макс.) 2 170 / 2 350

Кліренс (мін.) 169 167

МАСА І ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ Шасі з подвійною кабіною, кг
Передній привод Задній привод

L2 L3 L3 L4
Макс. повна маса 3,5 т 3,5 т 4,5 т 4,5 т
Мін. споряджена маса¹ 1 996 1 963 2 236 2 236

Макс. вантажопідйомність² 1 504 1 537 2 264 2 264

Макс. навантаження на передню вісь 1 850

Макс. навантаження на задню вісь 2 100 3 200

Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм) 2 500/750 3 000/750

Радіус розвороту, від бордюру до бордюру 13,6 м 15,7 м 13,6 м 15,7 м

Радіус розвороту, від стіни до стіни 14,1 м 16,2 м 14,1 м 16,2 м

¹  Споряджена маса, це маса автомобіля включаючи робочі рідини, інструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене, та водія. Маса 
водія дорівнює 75 кг, паливний бак заповнений на 90 %. Маса вказана для базової комплектації автомобіля і може відрізнятись залежно 
від встановленого обладнання.

²  Вантажопідйомність вираховується як різниця між максимальною повною і спорядженою масою.



ЗАКРИТИЙ ТРАНСПОРТ

ВІДКРИТИЙ ТРАНСПОРТ

Ви можете обрати різні варіанти для переобладнання Renault MASTER відповідно до Ваших потреб. Платформа шасі ідеально підходить для різних типів переобладнання.

Фургон із переднім приводом Фургон великої місткості

Шасі з бортовою платформою Шасі-кабіна

Фургон із заднім приводом

Ми пропонуємо Вам широку лінійку Renault NASTER з різними параметрами висоти, довжини та об’єму завантаження (від 8 м3 до 22 м3), які задовольнять Ваші потреби.



ДВИГУНИ

Економні та високопродуктивні 

дизельні двигуни

Двигун dCi 125
ENERGY 
dCi 150 

 ENERGY 
dCi 165

Тип пального Дизель, Євро-5

Об’єм двигуна (см3) 2 299

Тип двигуна 4-циліндровий / 16 клапанний

Трансмісія МКП6

Система подачі пального
Сommon rail з безпосереднім 

впорскуванням, з турбонаддувом
Сommon rail з безпосереднім 

впорскуванням, з турбонаддувом
Сommon rail з безпосереднім 

впорскуванням, з турбонаддувом Twin Trubo

Макс. потужність (к. с. при об/хв) 125 / 3 500 150 / 3 500 165 / 3 500

Макс. обертальний момент (Н•м при об/хв) 310 / 1 500 350 / 1 500 360 / 1 500

Система Stop & Start – – Так

Тип приводу Передній Задній Задній



ОПЦІЇ

1.

3.

2.

4.

1. 2 LED світильники у вантажному відділенні (позаду 
автомобіля та біля зсувних дверей) забезпечують 
біліше та яскравіше освітлення для покращення умов 
праці.

2. Камера заднього огляду, зображення з якої 
виводиться на екран мультимедійної системи або 
на внутрішнє дзеркало заднього огляду. Ідеальний 
помічник під час руху назад в щільному оточенні 
(місто, складські центри).

3. Тримач для планшета зручно розташований на 
панелі приладів над радіо. Цей тримач підходить 
для планшетів різних розмірів та може утримувати 
планшет як у горизонтальному, так і у вертикальному 
положенні.

4. Індукційна зарядка для смартфона дозволить 
Вам з легкістю заряджати свій пристрій, достатньо 
лише покласти телефон у зону зарядки. Більше нема 
потреби підключати кабелі. Зарядка смартфона ще 
ніколи не була настільки простою! 



1. Багажні дуги на дах практичні для перевезення 
професійного обладнання. Вони відповідають високим 
стандартам безпеки та тривалості експлуатації. 
Доступні набори з 2-х дуг (макс. навантаження: 89,5 кг) 
та 4-х дуг (макс. навантаження: 181,5 кг).

2. Поворотний тримач для драбини. Допомагає 
пере возити будь-який вид драбин без зайвих зусиль. 
Легкий монтаж завдяки сумісності з багажними дугами 
Renault.

3. Гумові килимки в салон. Водонепроникні та легкі 
у догляді килимки забезпечують повний захист підло-
ги пасажирського відділення. Завдяки 2-м кліпсам 
їх дуже легко встановлювати.

4. Стандартний фаркоп. Швидкознімний та безпечний 
фаркоп дозволяє без проблем тягнути причіп з важким 
вантажем.

5. Механічний замок Multilock. Посилений замок 
захищає вантаж від спроб зламу та викрадення. 

3.

4. 5.

1-2.

АКСЕСУАРИ



www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції група Renault залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший 
термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені у цьому виданні кольори кузова або 
оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення публікації у будь-якій формі й у будь-яких засобах 
інформації без попереднього дозволу групи Renault заборонено.
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